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IL PRODOTTO 
I solai alveolari estrusi costituiscono una tipologia particolare di impalcati in solo calcestruzzo con vuoti di alleggerimento e sono normalmente precompressi. 
L’alleggerimento è ottenuto realizzando per estrusione, nello spessore dell’elemento prefabbricato a lastra, dei fori longitudinali “alveoli” di opportune dimensioni per creare delle nervature che, con le solettine di intradosso ed estradosso, costituiscono la sezione in calcestruzzo da precomprimere con il sistema dell’armatura pre-tesa aderente. 
L’acciaio armonico di precompressione costituisce l’unica armatura della lastra alveolare che risulta pertanto priva di staffe. La capacità taglioresistente della struttura, oltre i nodi di appoggio che vengono completati con monconi ed un getto integrativo, viene interamente affidata alla resistenza a trazione del calcestruzzo, il cui processo produttivo deve pertanto garantire qualità costante, controllata e certificata. Da sempre, quindi, la produzione dei solai alveolari avviene con un controllo costante della qualità, aderente alle direttive della Norma UNI EN ISO 9002 ed alle disposizioni ministeriali emesse dal Servizio Tecnico Centrale. 
Tutto questo, in pratica, significa che i solai IMA SPIRAX sono realizzati con calcestruzzi confezionati con inerti selezionati accuratamente e combinati secondo curve granulometriche controllate, a bassissimo rapporto acqua-cemento, ben compattati e con elevate resistenze meccaniche Rbk>55 N/mmq; le armature in acciaio armonico possiedono caratteristiche di rilassamento e rottura certificate, sono protette da un copriferro costantemente controllato e, quindi, particolarmente protette agli agenti aggressivi ed al fuoco; l’elevata classe di resistenza del calcestruzzo e la precompressione dell’intera sezione garantiscono, infine, bassa deformabilità con frecce limitate sotto carico e assenza di fessurazioni. 
Per i solai alveolari precompressi è consentito dall’attuale normativa il rapporto spessore/luce = 1/30 per solai in semplice appoggio, ed il rapporto spessore/luce = 1/42 per solai parzialmente incastrati o in continuità. Inoltre, la Norma Italiana al punto 7.3.2 del DM 09.01.96 consente l’impiego delle lastre alveolari anche oltre detti limiti a patto di verificare che le frecce istantanee ed a tempo infinito, calcolate tenendo opportunamente conto dei coefficienti viscosi ricavati sperimentalmente, siano rispettivamente inferiori a L/1000 ed L/500. 
La IMA produce una vasta gamma di solai alveolari precompressi IMA SPIRAX con altezze variabili da un minimo di 20 cm ad un massimo di 52 cm, adatti a soddisfare tutte le esigenze progettuali con riferimento non solo ai sovraccarichi portati, ma anche alle condizioni ambientali esterne, quali ambienti aggressivi, o alla resistenza al fuoco. 
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